




Suomi
1 Valvontavalo
2 Vilkkuva valo
3 Kanavien 1�4 merkkivalot
4 Kaiutin
5 ��ni-/valomerkki
6 ��nenkorkeus
7 Virtapainike
8 Muuntajan liit�nt�
9 Tunnuksen valitsin

10 Valvontavalo
11 Mikrofoni
12 Signaalipainike
13 Toimintovalitsin
14 Tuloliit�nt�
15 Puhelintulo
16 Mikrofonitulo
17 Kanavan ja tunnuksen valitsin
18 Mikrofonin herkkyys

Français
1 T�moin d��tat
2 Indicateur clignotant
3 T�moins lumineux

des canaux 1 � 4
4 Haut-parleur

visuelle / sonore
6 S�lecteur du timbre
7 Interrupteur de marche / Arr�t
8 Prise du

bloc d�alimentation
9 Commutateur DIP de r�glage

10 T�moin d��tat
11 Micro
12 Touche d�envoi de signal
13 S�lecteur de fonction
14 Prise d�entr�e
15 Prise t�l�phonique
16 Prise du micro
17 Commutateur DIP de

r�glage des canaux et

18 Curseur de r�glage de
la sensibilit� du micro

Dansk
1 Kontrollampe
2 Blitzlampe
3 Indikatorer for

kanal 1�4
4 H�jttaler
5 Lyd-/lyssignal
6 Toneleje
7 T�nd/sluk
8 Indgang til str�mforsyning
9 Omskifter til ID-kode

10 Kontrollampe
11 Mikrofon
12 Signalknap
13 Funktionsv�lger
14 Kontaktindgang
15 Telefonindgang
16 Mikrofonindgang
17 Omskifter til kanal og ID-kode
18 Mikrofonf�lsomhed
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Utilisation

Description
Ce produit est constitu� d�une unité principale qui �met
un signal sonore puissant et/ou un clignotement lumineux
lorsqu�elle re�oit un signal d�un ou de plusieurs capteurs. Une

des conditions id�ales, la port�e maximum entre les unit�s est
de 50 m�tres.

Le capteur peut �tre connect� � une ligne t�l�phonique ou �
d�autres circuits tels qu�alarmes, sonnettes etc. Il peut aussi
r�agir aux sons recueillis par son micro int�gr� ou par un micro
externe. La touche d�envoi de signal du capteur permet aussi de
d�clencher manuellement une signalisation sur l�unit� principale.
L�unit� principale a quatre canaux. Chaque canal peut recevoir
les signaux d�un nombre illimit� de capteurs. Les t�moins
lumineux de l�unit� principale indiquent qu�un canal est actif
(lumi�re faible) ou qu�il re�oit un signal (lumi�re intense).
Chaque capteur a un commutateur permettant de s�lectionner
son canal de transmission.
Chaque unit� principale et chaque capteur ont un code

L�unit� principale ne re�oit que les signaux des capteurs qui
utilisent un code identique au sien. De ce fait, on peut utiliser
plusieurs unit�s principales dans un m�me endroit sans risque
d�interf�rence.

Capteur actif = Un capteur actif se trouve �
port�e de l�unit� principale.

Signalisation du capteur = Le capteur a �t�
d�clench� manuellement ou
par un signal entrant
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T�moin d��tat de l�unit� principale

Eteint = Unit� principale �teinte

Vert = Unit� principale allum�e

Clignotant, vert = R�ception de signal du capteur

Rouge = Piles de l�unit� principale �puis�es

Clignotant, vert/rouge = Piles de l�unit� principale
�puis�es (bloc d�alimentation connect� et unit�
principale allum�e)

T�moins lumineux de l�unit� principale

Eteint = Aucun capteur actif � port�e

Lumière faible = Capteur actif � port�e

Lumière intense = Signalisation du capteur

Clignotant = Piles du capteur �puis�es
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Raccordement
Unit� principale

Ins�rez quatre piles AA en respectant la polarit� indiqu�e sur
la trappe des piles.

Reliez le bloc d�alimentation � la prise situ�e sous l�unit�
principale et � la prise de courant.

Tournez l�interrupteur de l�unit� principale.
Le t�moin d��tat vert s�allume.

En l•absence de piles ou si leur charge est faible, le t‚moin 
d•‚tat rouge s•allume lorsque l•unit‚ principale est ‚teinte et 
clignote vert/rouge lorsqu•elle est allum‚e.

Capteur
Ins�rez quatre piles AA dans le capteur en respectant la
polarit� indiqu�e sur la trappe des piles.

En cas d�utilisation d�un micro externe, d�une ligne
t�l�phonique ou d�alarmes, raccordez-les conform�ment aux
instructions des pages 7 et 8.

Allumez le capteur en mettant le s�lecteur de fonction sur
ou .

Le t�moin d��tat rouge du capteur reste allum� environ 1
seconde.

s�allume sur l�unit� principale.

principale.
Voir .

Lorsque la charge des piles du capteur est faible, le voyant 
rouge de son t‚moin d•‚tat clignote.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.
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